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   25 - 40
   32 - 50
   40 - 60
   50 - 70
   60 - 80
   70 - 90
   80 - 100
   90 - 110
   100 - 120
   110 - 130
   120 - 140
   130 - 150
   150 - 170
   160 - 180
   170 - 190
   180 - 200
   200 - 220
   210 - 230
   220 - 240
   240 - 260
   260 - 280
   300 - 320
   310 - 330
   320 - 340
   350 - 370
   370 - 390
   390 - 410
   450 - 470
   500 - 520

   35 - 55
   45 - 65
   55 - 75
   65 - 85
   75 - 95
   85 - 105
   95 - 115
   105 - 125
   115 - 135
   125 - 145
   135 - 155
   145 - 165
   155 - 175
   165 - 185
   175 - 195
   195 - 215
   205 - 225
   215 - 235
   225 - 245
   245 - 265
   265 - 285
   275 - 295
   295 - 315
   315 - 335
   345 - 365
   395 - 415
   445 - 465
   495 - 515

mm

mm

mm

43 - 03 
63 - 23 
04 - 53 
34 - 83 
54 - 04 
84 - 34 
05 - 54 
75 - 5,05 
26 - 5,55 
56 - 5,85 
76 - 5,06 
07 - 5,36 
27 - 5,56 
57 - 5,86 
08 - 37 
58 - 87 

001 - 78 
011 - 79 
021 - 701 
521 - 211 
031 - 711 
041 - 721 
051 - 731 
061 - 741 
071 - 751 
091 - 771 
012 - 791 
532 - 222 
062 - 742 
582 - 272 
513 - 792 

TEHNIČKI PODACI

Raspon stezanja
mm

Raspon stezanja
mm

Raspon stezanja
mm

Konstrukcija: obujmica cijevi, stezanje vijkom, spojnica
Materijal: pocinčani čelik
Šifra materijala: W1
Raspon: 12 mm
Pogodno za cijevi naših proizvoda:
FLEXADUX® P1, P2, P3, P7; FLEXADUX® P4 E i P4 Z;
FLEXAUST®

Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W4), drugi 
rasponi stezanja, raspon 9 mm

Konstrukcija: jednodijelna stezaljka cijevi, koja se sastoji od 
svinute premosnice, kućišta i spone, dostupan za desnu ili 
lijeva stranu cijevi
Materijal: pocinčani čelik
Šifra materijala: W1
Raspon: 12 mm
Pogodno za cijevi naših proizvoda: FLEXADUX® P7;
FLEXADUX® Clip Serija; FLEXADUX® P-G-EX 1/2
Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W4), drugi 
rasponi, raspon 9 mm- s brzim otpuštanjem

Konstrukcija: stezni raspon 87-100 mm  se sastoji od
jednog vijka, stezni raspon 97-110 mm ≥ se sastoji od dvije 
glave vijaka
Materijal: pocinčani čelik
Šifra materijala: W1
Pogodno za cijevi naših proizvoda:
FLEXADUX® P1, P2; GAPFLEX Serija 3
 Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W4), drugi 
rasponi stezanja 

9  | Sustavi spajanja

FLEXADUX   obujmica sa
pužnim navojem

®

FLEXADUX   mosna obujmica®

FLEXADUX   žična obujmica®
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53 - 23 
93 - 63 
34 - 04 
74 - 44 
15 - 84 
55 - 25 
95 - 65 
36 - 06 
76 - 46 
37 - 86 
97 - 47 
58 - 08 
19 - 68 
79 - 29 

301 - 89 
211 - 401 
121 - 311 
031 - 221 
931 - 131 
841 - 041 
161 - 941 
471 - 261 
781 - 571 
002 - 881 
312 - 102 
622 - 412 
932 - 722 
252 - 042 

mm

TEHNIČKI PODACI

Raspon stezanja
mm

Konstrukcija: jednodijelna stezaljka cijevi se sastoji od 
čvrstih spona, punog komada i vijka
Materijal: pocinčani čelik
Šifra materijala: W1
Raspon: stezni raspon 60-63 mm / 20 mm
stezni raspon  64-67 mm / 25 mm
Pogodno za cijevi naših proizvoda:
FLEXADUX® P3; FLEXADUX® P7; GAPFLEX Serija 2
Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W5), drugi 
raspon stezanja, dvodijelna konstrukcija

Zatražite naše pojedinačne sustave:

Konusna rješenja,
za različite spojne 
veličine

Usjedne manžete,
od raznih materijala,
npr. PU, TPE

Toplinski stezajući 
rukavi

Navojni spoj, ljepljeno ili 
duboko uvučeno

Manžete
za povećanje ili 
smanjenje promjera

Manžete s navojima,
od raznih materijala,
npr. PU, PE

9 | Sustavi spajanja

FLEXADUX   robusna obujmica®

FLEXADUX ®


